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※�1段設定カウンタの出力はSET2に出ます
※�切換専用端子⑫と⑬は共通です。
� どちらを使用しても可。
※�MDR-144MBは4桁までを使用いたします。
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配線方法
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2出力形センサ

出力A 出力B 外部リセット

オーバーラン

出力時間

入力選択

メモリ

切換専用

BCD出力端子

桁

AC200/220V
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入力禁止
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注意事項

電　源
AC100/110Vの場合、端子⑭と⑮に
AC200/220Vの場合、端子⑭と⑯に接続してください。

有接点入力 加算の時：端子①と③をリレー、マイクロスイッチ等で短絡
減算の時：端子②と③をリレー、マイクロスイッチ等で短絡
� する毎に1カウントずつ計数します。

パルス

パルス

無接点入力

無接点入力
(センサ入力)

出力A 出力B

無接点入力の場合は、DC+4.5～27Vの電圧パルスを
加算の時：＋を端子④に、－を端子⑥に
減算の時：＋を端子⑤に、－を端子⑥に印加してください

2出力センサの場合、次のように接続してください
センサ電源+12V　�：端子③
GND� ：端子⑥
信号出力A� ：端子④
出力信号B� ：端子⑤

入力選択

入力方式90°位相差入力と加算減算入力の2種類が切換で選べます
90°位相差入力� ：端子⑩と⑫を接続する
加算減算入力� ：端子⑩と⑫を開放にする

出　力

有接点出力

無接点出力

1段設定の場合はSET２使用/ゼロ出力の場合はSET１使用

内部電源使用の場合 外部電源使用の場合

電　源

外部リセット
端子⑥と⑦をリレー、マイクロスイッチ等で短絡することによりリセットされます

メモリ
メモリ

メモリ端子⑪は必ずGND端子⑫に接続してください

動作方式の切換

オーバーラン式：端子⑧と⑫を接続してください
自動リセット式：端子⑧と⑫を開放してください

出力時間

自己保持出力� ：端子⑨と⑫を接続してください
ワンショット出力�：端子⑨と⑫を開放にしておくと、ワンショット出力となり、
正面のボリュームにより0.1～3秒の間で出力時間の調整ができます

入力禁止
端子25と26を短絡すると計数を中止することができます




