
SD-42
リミットスイッチ

■　電動シャッター、ジャッキ、バルブ等の様々なインフラ設備に最適です
■　上限値と下限値で電動機を停止させる機械式リミットスイッチです
形式

外形寸法図 [mm]

文字寸法 [mm]

4桁
4.3 x 2.8 mm
1回転につき10文字増数 (逆回転で減数)
500 RPM
AC250V 3A
-20 - +70℃ (氷結しないこと)
85%RH以下 (結露しないこと)
フランジ取付、ベース取付兼用

桁数
表示文字
回転比
主軸最高回転速度
出力定格
使用温度範囲
使用湿度範囲
取付方法

上下限位置設定方法 (外形寸法図の        参照)
1. リセットボタンを矢印方向（水平方向）に
　押したまま下方に押し込んで、リセットボタンの
　切り欠きを窓板の下に押し込んで固定させて、
　フリー位置にセットします
2. 軸を回転させて停止したい位置に動かします
3. リセットボタンを下方に押し込んで、矢印反対
     方向に引くと解除されて、設定が完了します
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N.C. 赤色RED 白色WHITE

N.O. 青色BLUE 茶色BROWN

COM 黒色BLACK 紫色VIOLETリード線長200mm ±20mm 
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〒152-0001 東京都目黒区中央町2-37-7
お問い合わせ電話番号は当社ウェブサイトをご確認下さい
メールアドレス webtrade@line.co.jp 
ホームページ https://www.line.co.jp

受注生産
契約した装置・機械メーカー様向けの製品です。
一般のユーザー様・工事業者様への販売は行っておりません。




