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旧製品ＣＴシリーズから現行製品ＣＴ１シリーズへ切り替え時の注意点 

 

⚫ Ａタイプの注意点 

旧製品のＣＴシリーズのＡタイプのコネクタの形状が生産時期によって異な

るため、ケーブル側(メス)のコネクタが現行品のＣＴ１の本体側 (オス)のコネク

タに接続できない場合がございます。その場合はケーブル側のコネクタを付け

替えてご使用ください。 

 

⚫ Ｒタイプの注意点 

旧製品のＣＴシリーズの３：１０Ｒ及び３：１００Ｒの出力Ａ、Ｂのコネクタ

端子配列の表記が現行製品のＣＴ１シリーズと異なっております。 

旧製品から現行製品に切り替えをされる際に、カウンタの入力配線のＡ、Ｂを

逆に繋ぎ替えてご使用ください。 

 

【端子番号表】 

 

 CTシリーズ 

(2009年以前) 

CTシリーズ 

(2010年以降) 

CT1シリーズ 

(現行品) 

コネクタ 

端子番号 

CT-3:10R 

CT-3:100R 

CT-3:10R 

CT-3:100R 

CT1-3:10R 

CT1-3:100R 

A DC電源 DC電源 Source (DC電源) 

B 出力 1 出力 B Output A (出力 A) 

C GND GND GND 

D 出力 2 出力 A Output B (出力 B) 

 




